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ف
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تعداد 
ردیف

سایز 
اتصال

نقدیواحد

1LG & MULTI V 9 TO 24ABNW(Q)24-30 GM1 T1208623/430.000.000عدد

2LGABNW36GM2 T1182012023/438.000.000عدد

3LGABNW(Q)36TO 60 GM3T1182512023/446.000.000عدد

4G+  J 1GCD-24or30or36JN6HR118208223/430.500.000عدد

5G+  J 1 تک فاز   GCD-48JN6HR1272511223/435,000,000عدد

6G+  J 3 سه فاز  GCD-48JN6HR3182012123/438,500,000عدد

7G+  KQC-24or30KU6HR318209423/433,000,000عدد

8G+  KQC-36KU6HR318209723/434,000,000عدد

9G+  KQC-60KU6HR32510023/441,000,000عدد

10MIDEAMTIT-24HWFN118209423/433,000,000عدد

11MIDEAMTIT-36HWFN1232010523/435,000,000عدد

12MIDEAMTIT-48HWFN12510023/441,000,000عدد

30,500,000عددBID 24 TO 3618208223/4بویمن13

38,500,000عددBID 42 TO 602012123/4بویمن14

15HISENSEHID24208123/430,500,000عدد

16HISENSEHID30/3623209923/434,000,000عدد

17HISENSEHID 48 & 602012123/438,500,000عدد

18LENZORAZDS-24AHT218158923/425,000,000عدد
19LENZORAZDS-36A/42HT225257523/435,000,000عدد

20LENZORAZDS-55A®HT2252011723/438,000,000عدد

24,000,000عدد206223/4کویل آب گرم2112000

25,500,000عدد207223/4کویل آب گرم2224000

کویل آب گرم ابعاد نصب روی دستگاه

اتصالات لوله آب  دو آچاره  بسته شود و از . گارانتی کلیه محصولات یک ساله از فروش بوده و در بسته بندی کارتن شامل دستک نصب به شاسی می باشند: سایر توضیحات 
.در غیر اینصورت هزینه های اضافی بازدید و رفع دریافت می گردد . فشار به کلکتور خودداری گردد 

. روز کاری از پیش پرداخت مشتری می باشد 7زمان تحویل حداقل 
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. روز کاری پذیرفته می شود10ایرادات ظاهری و نشتی ناشی از جوشکاری طی 
.می باشد " 7/8 اینچ و هدر کلکتور 3/4 و سایز اتصال لوله پیش فرض 0.40ضخامت لوله 

.مسئولیت ابعاد اعلامی بر عهده خریدار می باشد 
. درصد در هنگام سفارش گذاری و الباقی در هنگام ارسال کالا تسویه می گردد 50: نحوه تسویه پیش پرداخت 

09121074065 جهت اطلاع از قیمت های روز تماس بگیرید                             


